CARACTERISTIQUES HZ715R H 715 H 815 <
Largeur de travail mm 750 720 850 g
Largeur du suceur mm 985 790 985 E
Rendement horaire théorigue m‘/h 5000 4790 5660 g
Capacite réservoir eau propre It 150 150 70 ?g‘
Capacité réservoir de récupération it 157 157 157 g
Capacite avec systéme de recyclage It 280 280 280

Matériau reservoirs polyéthyléne polyéthyléne polyéthyléne

Nombre / diametre de la brosse nr/ mm 2 150 2/ 360 2/ 435

Pression maxi de la brosse kg 7:5=90 60 - 85 70-95

Nombre / puissance du moteur de brosse nr/ W 2 /4900 2 /400 2 /400

Nombre / puissance du moteur d'aspiration nr/w 1 /650 1 /650 1 /650

Dépression maxi mm H:O 1800 1800 900

Traction avant / arriére avant / arriéere avant / arriere

Puissance du moteur de traction W 900 900 900

Vitesse Km/h &7 7 A

Alimentation V 36 36 36

Capacite batteries A/h 280 280 280

Autonomie batteries h 4 30 5746 546

Dimensions

Longueur mm 1700 1700 1700

Largeur mm 865 7= 865

Hauteur mm 1533 1533 533

Poids sans batteries 312 295 12
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Divisione Hydro Power
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ROBUSTE, COMPACTE ET MANIABILE

Les autolaveuses H 715, H 815 et H 715 R on été concues pour offrir des performances exceptionnelles tout en assurant un confort optimal a l'utilisateur. La possibilité de choisir entre deux sortes
de tétes de brosses (brosses a disque ou cylindriques), le systeme C. D. P. (Constant Down Pressure, pression mécanique constante) avec la possibilité de choisir entre pression normale et extra-
pression, les réservoirs en polyéthylene de 157 litres ainsi qu'une grande autonomie de travail (jusqu'a b heures) lui assurent une efficacité remarquable dans toutes les situations.
Parfaitement adaptées pour une utilisation réguliere comme pour les travaux les plus lourds, laH 715, laH 815 et la H 715 R sont idéales pour le nettoyage de grandes et moyennes surfaces industrielles
ainsi comme centres commerciaux, parkings et aéroports. Tous les modéles sont équipés avec systéme canal —jet (opt) et recyclage qui augmentent autonomie et productivité.
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GRANDE MANIABILITE

Gréace a son rayon de braquage tres faible, lautolaveuse évolue avec
aisance, méme dans les endroits les plus difficiles d'accés.

CONFORT OPTIMAL

Le poste de conduite est accessible des deux cotés.
Sa conception ergonomique garantit a lutilisateur une visibilité, une
sécurité et un confort maximum.

ROBUSTESSE MAXIMALE

Le réservoir d'eau propre de 150 litres tout comme le réservoir de
récupération de 157 litres sont en polyéthyléne haute densité, pour
une résistance maximale aux chocs et a la corrosion. Aisement
accessibles, I'entretien de |'autolaveuse est donc simple et rapide.
En outre, une trappe de vidange a |'arriére de la machine permet
d'une part d'éliminer les résidus encombrants, mais aussi d'accéder
immédiatement au filtre du systéme de recyclage. Ce dispositif
g%t[i]t)ﬂnei permet de porter 'autonomie de lavage de la machine a
itres.

PUISSANCE REMARQUABLE

La téte brosses de la version a rouleaux {H 715 R) comme les brosses
de la version a disgue {H 715 - H 815) ont moteurs indépendants qui
garantissent une efficacité exceptionnelle. Deux puissances de lavage,
normale ou extraforte, peuvent étre sélectionnées par l'opérateur
depws le tableau de bord avec un systéme mecanique et permettent
a l'autolaveuse d'adopter une pression constante, quel que soit le
type de surface ou le type de salissure.

Les brosses se changent rapidement sans outils.

La largeur de nettoyage delaH 715 R est de 750 mm, pour laH 715
et de 720 mm et de 850 mm pour [a H 815, La téte de brosses, dont
la largeur ne dépasse pas celle de la machine, est a Iabri des chocs.
Les deux versions, a rouleaux et a brosses cylindriques, sont
parfaitement interchangeable.

EFFICACITE EXCEPTIONNELLE

Le suceur paraboligue réglable s'adapte a tout type de sol pour une
efficacité optimale. Il est équipé d'un systéme de relevage automatique
en marche arriere et ses lames se changent sans outils.
SurlaH 715, la largeur du suceur ne dépasse pas celle de la machine,
ce qui lui permet d'accéder aux ascenseurs ou monte-charge.
Le filtre et le groupe d'aspiration sont aussi facilement accessibles.

SIMPLICITE D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN

Le tableau de bord simple et ergonomique permet une prise en main
immédiate de la machine. L'opérateur accede aisément au compartiment
batteries en soulevant son siége. L'entretien de la machine est simple
et rapide.




