W! TS

IRNETR NIl mEmEmmE
lﬁ“ g :

DULEVO INTERNATIONAL
Via Guareschi, 1 43012 Fontanellato (Parma) ltalia
T 392 0521 827711 F +392 0521 827795
info@dulevo.com
wwwdulevo-hydropower.com
www.dulevo.com

Machines pour le nettoyage commercial

Machines pour le nettoyage urbain
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H402M - H402C

Autolaveuse professionnelle compacte et ergonomique
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H402M - H402C

L'autolaveuse H 402 a été concue pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces, tache qu’elle exécute

parfaitement avec aisance et rapidité. ,
Grace a son chargeur intégré et a sa batterie au gel sans entretien, la recharge de la batterie est une opération’
siire et rapide, quelque soit le lieu choisi, puisqu'il suffit de brancher le cable du chargeur a une prise de courant 220 V..
Son manche repliable facilite transport et rangement. ;’
Avec ses deux atouts majeurs, la H 402 est toujours préte a I'emploi ! »
Enfin, son suceur incurvé aux dimensions généreuses, placé juste derriére la brosse, permet un lavage et un séchage

parfait, méme lorsque le sol est inégal et |'espace réduit, comme dans les restaurants et les magasins par exemple..

LA BROSSE
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La transmission de la brosse est assurée par une courroie Poli-V, avec systéme de réglage automatique:
de la tension, pour une adaptation a |'usure progressive de la brosse sans que |'opérateur n’ait besoin:
d’'intervenir. j
La mise en route de la brosse est automatique et le systéme de téte de brosse flottante garantit une;
pression uniforme et constante.
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UNE AUTOLAVEUSE ERGONOMIQUE AUX DIMENSIONS REDUITES

La commande de relevage du suceur est située sur la face arriere du manche et en hauteur, de fagon a ce que I’opérateurf
puisse |'actionner sans avoir a se baisser. Le levier commandant la brosse et |'arrivée d'eau se trouve juste derriere les
poignées du manche, de facon a pouvoir étre actionné facilement par I'opérateur quelque soit la position de ses mains.
Simples, intuitifs et protégés, les interrupteurs situés sur le tableau de commande sont au nombre de trois : interrupteur
énéral, double interrupteur pour |'eau et |'aspiration, interrupteur pour la brosse.
‘un simple geste, le manche se replie complétement, réduisant ainsi I'encombrement de la machine et facilitant son
transport et son rangement.

UNE GRANDE ACCESSIBILITE POUR UNE MAINTENANCE FACILITEE

Les composants électriques sont facilement accessibles et les commandes sont de type électromécanique.
Les moteurs sont protégés par des disjoncteurs thermiques ré-armables par simple ré-enclenchement et
seulement deux relais sont présent : un relais de brosse et un relais d’aspiration.

La mise en route de la machine se fait au moyen d’une clé de contact directement connectée au chargeur,
servant également de coupe batterie.

La batterie est une batterie au gel sans entretien longue durée : 1 heure d’autonomie et 1200 cycles de
charge. Enfin, la H 402 est équipée en série d'un chargeur de batterie intégré 12 V - 6 A, disposant de
3 leds lumineux indiquant le niveau de charge.

RESERVOIRS Caractéristiques techniques 402 M 402C
Le réservoir de récupération est en polyéthylene Largeur de lavage il 360 360
et sa capacité est de 15 litres.Tous les composants Largeur du suceur mm 430 430
d,e la machine sont posés ou fixés sur le réservoir Capacité du réservoir eau propre Lt. 15 15
d’eau propre et sont facilement accessibles Capacité du réservoir de récupération Lt. 15 15
grace au réservoir de récupération amovible e ; : —
situé au dessus. Ainsi, |'entretien et la Matériau reservoirs POLYETHYLENE | POLYETHYLENE
maintenance du matériel est simple et rapide. Nombre/diameétre des brosses n’/mm 1/360 1/360
Le remplissage du réservoir d’eau propre Pression maxi de brosse Kg 21 21
Te b e e nesiiine < ongelerarncar TRl ey e R T {56
Une électrova r?n eppe rmet d 'gn nge v leau Controle de la vitesse d'avancement MECANIQUE | MECANIQUE
uniquement lorsque la brosse est en marche. Dépression mm/H20 1280 1700
Enfin, U!’ll bqgchon SaitUé,é I’avgané de la machine Puissance maxi moteur d'aspiration W 250 400
permet la vidange du réservoir de récupération ;
et un bouchon équipé d'un filtre situé a l'arriere Telfxsmn - Y, 2 2024060601
de machine permet la vidange du réservoir o Ah 12 2
eau propre. Longueur du cable d'alimentation m - 15
Rendement horaire mc/h 1100 1100
LE SUCEUR
Poids Kg 38 35
Le suceur incurvé est placé juste derriére la brosse, Bl ongueur . 770 770
pour épouser parfaitement sa courbe et assurer = : e 130 130
ainsi un séchage optimal. Le suceur est également [E g
flottant, ce qui lui permet de rester en contact permanent & Hauteur mm 610 610
avec le sol et ainsi ne pas laisser d'eau,méme en virage ou Emballage mm | 560x810x810 | 560x810x810

en déplacement latéral. Le changement des lamelles
s'effectue rapidement et sans outils. Celles-ci sont également
réversibles, pour une plus longue durée d'utilisation.
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