KAESER www.kaeser fr
COMPRESSEURS

Mobilair M123 Sigma Control Mobil

Avec marguage et déclaration de conformité CE conformément a la Directive CE/2006/42 relative
aux machines déclaration de Conformité visée a I’Annexe Il A

Caracteristigues Mobilair

Moteur : Deutz TCD2012L04
controle électronique
88 kW (118¢cv) @ 2100 t/min

Débit : 11.4 m3/min a 8,6 bar
10.6 m3/min a 10 bar

9.1 m3/min a 12 bar

8.1 m3/min a 14 bar

Poids en ordre de marche : 1945 kg ( Modéle de base )

Chassis ALKO : 2200 kg ( PTAC)
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Mobilair M123

SIGMA CONTROL MOBILE

Information

Nouvelle generation de moteurs a commande electronique.
Diagnosticdu systeme.

Optimisation de la consomation de carburant.

Panneau de commande avec écran LCD (/P65 )
Protection par couvercle métallique.

Plage de température du contréleur : - 40°C a + 85°C
Reésiste aux chocs et vibrations.

Pictogrammes dans la langue utilisateur.

Navigation facile.

Equipementen capteur analogique de la cuve separatrice en option.
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Mobilair M123

SIGMA CONTROL MOBILE

Information

Affichage des données Opérationnelles et Fonctionnelles.
Contréle de la regulation du moteur.

Valeurs fonctionnelles mesurees / fonctions de surveillance.
Messages d'erreur / disfonctionnement ( sous forme de codes )
Touches avec led (on/Clignotant/ off)

Messages préventif maintenance (compteur pour avertissement).

Affichage de :

vitesse moteur, pression d‘huile, température liquide de
refroidissement, pression/ tempeérature separateur,
température air comprime, voltage batterie, heures de service.

© Kaeser Compresseurs Janvier 2011 Page 3



KAESER www.kaeser fr

COMPRESSEURS

Données technigues M122 M123

Compresseur :

Débit du Compresseur a la pression max. : 7 bar 11.1 m3/min
8.6 bar 10.1 m¥min 11.4 m3/min
10 bar 9.5 m3/min 10.6 m3/min
12 bar 8.2 m3/min 9.1 m3/min
14 bar 7.3 m3/min 8.1 m3/min

Type Bloc Compresseur : S296 S&Q

Qté Huile : 22 L 22 L

Moteur :

DEUTZ ( 4 Cylindres en ligne TURBO DIESEL REFROIDI PAR EAU )

Type : TCD 2012 L04 mécha. TCD 2012 L04 électronique

Puissance : 83 KW 88 KW

Vitesse max. en charge t/min : 2300 t/min 2100

Vitesse mini a vide t/min : 1600 t/min 1600

Consommation en charge I/h : 20.5 225

Consommation a vide I/h : 8.5 8.5

Matériel :

Niveau de puissance acoustique garantie ( selon directive 2000/14/CE ) : <99dB (A)

Niveau de pression acoustique d’émission ( selon 1SO3744 d =1m ) : 69dB (A)

Capacité du réservoir de carburant : 170 L

Vannes : 3x G3/4, 1x G1 %

Conditions d'utilisation : -10°C/ + 50°C

Longueur Mini / Maxi : 4480 — 4720mm

Largeur / Hauteur : 1860 — 1590mm

Poids en ordre de marche ( modele de base ) : 1865 Kg

Essieu :

Type : ALKO

PTAC: 1900 Kg
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Accessibilité
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Vase d’expansion

filtre décanteur gasoil et
prefiltre ( standard )

Filtre a air moteur et compresseur

Seéparateur

Remplissage et
hiveau séparateur

Réservoir gas-0il 1701
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Niveau sonore faible

Vase d'expansion

Refroidissement liquide
du moteur

Ventilateur IL *’Ef{((iﬁi’iiiﬁfi{iiw' |
%g_u"‘r
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Pare-chocs , signalisation et
échappement
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Tableau de bord et sorties

3 sorties G3/4”
1 sortie G171/2

© Kaeser Compresseurs Janvier 2011 Page 10



KAESER www.kaeser fr
COMPRESSEURS

Armoire électrique et Batterie

Batterie

Tension 12 V
Capacité 80 Ah
Courant a froid (conforme a EN 50342) 640 A
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Double Coffre a outils support marteau
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Levage Bavette de protection

Ouverture pour passage
anneau de levage

Barre de levage

© Kaeser Compresseurs Janvier 2011 Page 13



KAESER www.kaeser fr

COMPRESSEURS

Marquage et Pictogrammes

Pour option traitement d’air

Niveau de puissance Plaque constructeur
acoustique garanti 99 dB (A) N°serie
(selon directive 2000/14/CE) Année de construction
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Exemples d’options

Traitement d’air
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Exemples d’options

Version grand froid => -25°C

Graisseur de ligne
Port documents
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