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Mobilair M135 Sigma Control Mobil

Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément a la Directive CE/2006/42 relative
aux machines déclaration de Conformité visée a I’Annexe Il A
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Caractéristiques
3 .

Pression maxi de service 10 bar
Type bloc vis S29-G
Moteur diesel ref. eau ?8%%01 2 Loa
Type g (7360 ey
Puissance nominale 122.0 kW )
Vitesse en charge 2000 min
Vitesse a vide 1300 /min
Capacité du réservoir carburant 200L
Longueur sans essieu 3470
Largeur 2130
Hauteur 1790
Longueur avec timon mini/maxi 4905 - 5145
Poids en ordre de marche 2500 Kg ( Modéle do base |
PTAC 2700kg
Charge a I'anneau 75 Kg
Niveau de puissance acoustique <994 W

g aran l‘ }-E.‘ { selon directive 20007 4/CE )

Raccordement air comprimeé

3x G3/4" [ 1x G2
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Mobilair M135

SIEGMA CONTROL MOBILE

Information

Nouvelle generation de moteurs a commande electronique.

Diagnosticdu systeme.

Optimisation de la consomation de carburant.
Panneau de commande avec ecran LCD (/P65 )
Protection par couvercle metallique.

Plage de temperature du contréleur : - 40°C a + 85°C
Résiste aux chocs et vibrations.

Pictogrammesdans la langue utilisateur.

Navigation facile.

Equipement en capteur analogique de la cuve séparatrice en option.
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Mobilair M135

SIGMA CONTROL MOBILE

Information

Affichage des donnees Opérationnelles et Fonctionnelles.

Contréle de la regulation du moteur.
Valeurs fonctionnelles mesurées / fonctions de surveillance.
Messages d'erreur / disfonctionnement ( sous forme de codes )

Touches avec led (on/Clignotant/ off )

Messages preventif maintenance (compteur pour avertissement).

Affichage de :

vitesse moteur, pression d'huile, température liquide de
refroidissement, pression/ tempeérature séparateur,
tempeéerature air comprime, voltage batterie, heures de service.
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Données techniqgues M135

Compresseur
Déhit du Compresseurd la pression max. 10 bar 13.0 m3min

12 bar 12.0 m3min

14 bar 10,5 m3/min
Type Bloc Compresseur S
Qté Huile - 43l
Motetr:
DEUTZ( 4 Cylindres TURBQ DIESEL REFROIDI PAR EAU )
Type TCD2013 L4 électronigue
Puissance 122 KW
Vitessemax . en charge t/min 2000
Vitessemini a vide thmin 1300
Consommation en charge Wh 28.5
Consommation & vide Wh Mms
Matériel :
Miveal de puissance acoustigue garantie ( selon directive 2000/14/CE ) - <98dB iA)
Miveal de pression acoustique d émission ( selon 1IS03744 d=1m ) - T0dB (A)
Capacité du réservair de carburant 200 L
Wannes - 2x G341k G2
Conditions d utilisation -10=C f + 50°C
Longuelur Mini / Maxi : 4905 — 5145mm
Largeur ! Hauteur 2130 = 1790mm
Poids en ordre de marche ( modéle de base ) 2500 Kg
Essieu !
Type ALK
PTAC: 2700 Kg
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Option génératrice M135-G

Control intelligent pour une meilleure efficacité

16.0
14.0
430
17 N N »
12.0 2420 : ; 15
10.0 e m— ,%10-5 -- - - GENERATRICE KW
56 90 || —m— m*min @ 10 bar
| - m —&— m¥min @ 12 bar
6.0 “ 3 @ | | == m°/min @ 14 bar
4.0 —
2.0 ,
0.0 ! : I|
0 kW 7 KW 10 KW 15 KW
GENERATOR kW m¥min @ 10 bar _ |m¥min @ 12 bar|m¥min @_1-1 bar
7w 79 36 2 s
10 kW 10.0 12.2 11.3 9.9
15 kW 150 11.5 10.5 90
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Accessibilité

Remplissage Vase
d’expansion

Filtre a air compresseur
et moteur

Vanne thermostatique et filtre a
huile

Pré filtre décanteur
gasoil ( standard )

Séparateur

Remplissage et
niveau
séparateur
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Niveau sonore faible

Refroidissement liquide

Vase d'expansion
du moteur P

Refroidisseur air / eau

Ventilateur
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Pare-chocs, signalisation et échappement
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Tableau de bord et sorties

Manometre sortie
air comprimé

SIGMA CONTOL
MOBIL

Pictogrammes
de démarrage

Coupe circuit

Niveau carburant

Bouton arrét d'urgence

3 sorties 63/4"
1 sortie 62"
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Coupe circuit et Batterie

Porte fusible

Tension 2 x 12 V Capacité 135 Ah
Courant a froid (conforme a EN 50342)
1000 A

Coupe-circuit

© Kaeser Compresseurs Janvier 2011 Page 11



KAESER www .kaeserfr
COMPRESSEURS

Levage

Bavette de protection
Barre de levage

Ouverture pour passage anneau de
levage
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Marquage et Pictogrammes

Plaque constructeur

N° série Année de ‘ ‘ |
construction Pour option traitement d'air

Niveau de puissance acoustique garanti 99
dB (A) (selon directive 2000/14/CE)
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Exemples d’options

Traitement d’air

Versien A

« fraic

» gxampt da
condencat

Version F

* fraic

* gxampt de
condencat

" ﬁj'_fé

Versien B

* chavd
" 26C

Versien G

* chaud
*£ec
o £brg

Protection
resplra-
tolre

Traenem ond 23
oaEnTddT I ute
prowciin iR
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dar comxime cyslonique Fitres
—
e
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Alr compame frais. Sxempt o
congensat (eaturé & 100%), exempt

de particules, techniguement
déshuié

AF comprimé gec, réchauné &
min. 20°C, pour températures
intérizures & 0°C et pour es
trevaux utilisant de longues
condustes d'ar comprimé

Réguisman - s sl :'rwu Eltrez Rgsrauou
ant-gel 31 COTErmE
- 4 Alr comprimé gec, néchauté 4 min
‘ | == . :> 20 °C, exempt de particules,
FROST \ A I
S Protecsion recpaaite
séparée par un raccord rapice
- :) (Uniguement &n SanNEXIon BVas fun
dee cispoekls de altemant o'alr
COmprimé ci-Jegsud)




