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Mobilair M27PE – M31PE – M31PE-G
Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément à la Directive CE/2006/42 relative

aux machines déclaration de Conformité visée à l’Annexe II A
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Données techniques
Compresseur :

Débit du Compresseur à la pression max. :                                                                                    7 bar

10 bar

12 bar

14 bar

Type Bloc Compresseur :

Qté Huile :

Moteur :

KUBOTA ( 3 Cylindres en V DIESEL REFROIDI PAR EAU )

Type :

Puissance :

Vitesse max. en charge t/min :

Vitesse mini à vide t/min :

Consommation en charge l/h :

Consommation à vide l/h :

Matériel :

Niveau de puissance acoustique garantie ( selon directive 2000/14/CE ) :

Niveau de pression acoustique surfacique *:
* calculé du niveau de puissance acoustique garanti (directive 2000/14/CE, norme de base ISO 3744 

relative à la détermination des niveaux de puissance acoustique) selon EN ISO 11203:1995 Point 

6.2.3.d

Capacité du réservoir de carburant :

Vannes :

Conditions d’utilisation :

Essieu :

Longueur Mini / Maxi :

Largeur / Hauteur :

Poids en ordre de marche ( modèle de base ) :

PTAC :

≤ 98dB (A)

82dB (A)

40 l

2x G3/4

-10°C / + 50°C

2950 – 3355mm

1260 – 1240mm

561 Kg

750 Kg

M27PE

2.6 m3/min

S 11G                                                                                                                        

5.0 l                                                                                                                        

D1105

17.9 KW

2850

2100

5.3

2.5

≤ 98dB (A)

82dB (A)

40 l

2x G3/4

-10°C / + 50°C

2950 – 3355mm

1260 – 1240mm

567 Kg

750 Kg

M31PE

3.15 m3/min

2.6 m3/min

2.3 m3/min

1.9 m3/min

S 11G                                                                                                                        

5.0 l                                                                                                                        

D1105T

24.1 KW

2900

2100

6.4

2.9

≤ 98dB (A)

82dB (A)

40 l

2x G3/4

-10°C / + 50°C

2950 – 3355mm

1260 – 1240mm

629 Kg

750 Kg

M31PE-G

2.0 m3/min

débit simultané 

(2.0m3/min + 6.5kVA)

S 11G0                                                                                                                       

5.0 l                                                                                                                        

D1105T

24.1 KW

2900

2100

6.4

2.9

≤ 98dB (A)

82dB (A)

40 l

2x G3/4

-10°C / + 50°C

2950 – 3355mm

1260 – 1240mm

629 Kg

750 Kg

M31PE-G

3.0 m3/min

débit simultané 

(0.0m3/min + 6.5kVA)

S 11G1                                                                                                                       

5.0 l                                                                                                                        

D1105T

24.1 KW

2900

2100

6.4

2.9
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Accessibilité
Capot d’insonorisation moderne, à double paroi, en polyéthylène rotomoulé

Pas de rouille, résiste aux chocs, aux éraflures et à la température, une valeur sûre.
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Remplissage 
Vase 
d’expansion

Accessibilité

Séparateur

Remplissage et 
niveau 
séparateur

Filtre à air compresseur 
et moteur

Tension 12 V Capacité 44 Ah Courant à froid 
(conforme à EN 50342) 360 A

Protection 
flexible 
d’échappement
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Réservoir PE
gas-oil 40 l

Préfiltre
gas-oil

Pompe
gas-oil

Accessibilité

Régulation 
anti-gel
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Vase 
d’expansion

Niveau sonore faible

Refroidissement liquide
du moteur Refroidisseur air / eau

Ventilateur 
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Pare-chocs, signalisation et échappement
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Tableau de bord et sorties air comprimé 

2 sorties G3/4’’
Contacteur de démarrage

0 Arrêt   I Marche   II préchauffage   III Démarrage

Témoin de charge 
(Témoin défaut)

Compteur horaire

Téléthermomètre

Manomètre sortie  
air comprimé
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Levage

Barre de levage
Bavette de 
protection

Ouverture pour passage 
anneau de levage
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Marquage et pictogrammes

Plaque constructeur 
N° série Année de 
construction

Niveau de puissance acoustique garanti 98 
dB (A) (selon directive 2000/14/CE)

Pour option traitement d’air

Pictogrammes de demarrage
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Options
Régulation Anti-Frost:
sur machine standard ou avec option réchauffeur B
Non équipé sur Version A.

Option A:
refroidisseur Air-Air incliné avec 
séparateur cyclonique intégré 
(évite le gel en hiver)  
Δt = 7K

Option B: uniquement M31 version 10, 12, 14 bar, 
non réalisable sur version 7bar et M31-G
réchauffeur d‘Air comprimé
via un échangeur à plaques
(Option A + 20°C)

Options disponibles :
- Attache à boule CE94/20
- Coffre à outils
- Graisseur de ligne intégré 2.5 l sur toutes les sorties
- Enrouleur de tuyau monté, incl. Tuyau plat de 20 m
- Clapet anti-retour 
en std sur modèle M31 en versions 10-12-14 bar
- Filtre décanteur gasoil
- Peinture Spéciale (1 couleur)
- Coupe-batterie interne
- Version grand froid => -25°C
- Boite à document
- Kit chaine anti-vol
- Châssis étanche
- Option A
- Option B
uniquement possible sur modèle M31 en versions 10-12-14 bar, 
non réalisable sur la version 7 bar et M31-G
- Option génératrice 
uniquement possible sur modèle M31

M31 option génératrice 6,5kVA

Deux versions disponibles :

Sans limitation de débit (bloc vis S11G0) :

2,0 m3/min à 7bar (débit en simultané 2,0 m3/min et 6,5kVA)

Avec limitation de débit (bloc vis S11G1) :

3,0 m3/min à 7bar (débit 0 m3/min ou puissance 6,5kVA)

- Tension disponible :

400V/230V-50Hz ou 115V/230V-50Hz


