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Le rotor mobile

Kit d’inversion
de sens

Kit d’inversion de
sens automatique
séquentiel ‘
du mélangeur

Fonctionnement

e MELODIS, le nouveau godet désileur mélangeur
distributeur Emily, adaptable sur tout type d’engin,
est Uoutil idéal pour préparer une ration compléte
(mais, herbe et compléments).

e |l peut étre équipé d’'une machoire hydraulique ou d'un -
rotor mobile de désilage.

e La distribution droite/gauche est également disponible. HARDOX"

e Le mélangeur hélicoidal est actionné par une double
motorisation hydraulique pour une meilleure répartition des efforts.

e Le mélangeur sert également de distributeur pour le fourrage.

Adaptable sur tout type d'engin. Disponible de 1,3 m3®a 7,5 ms.

.| Disponible désormais
jusqu’a !
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» La machoire hydraulique

Les @ EMILY

© Nouvelle méachoire :
angle d’attaque du silo

optimal.

[+ Dispose d’'un montage
trés robuste avec
deux vérins sur toute
la gamme.

(+] Polyvalence : permet de
manipuler une botte de
foin sans avoir a atteler
un autre outil.

» La machoire 4 vérins

Les @
EMILY

© Adapté au 3 pts AR.

(+) Optimisation du
remplissage avec
le 2e mouvement.

O Facilité
d’utilisation
avec le boitier
de commande
électrique.

Eleveur de 250 bétes 4 viande & Chateauneuf
du Faou (29], Michel MAUDIRE utilise,
depuis ['été 2010, le nouveau godet

désileur mélangeur distributeur MELODIS
de la gamme EMILY. Il nous a recu sur son
exploitation et nous a donné sa solution
pour la préparation des rations complétes.

Avant d’opter pour le MELODIS, quel moyen de distribution
utilisiez-vous ?

Pour faciliter la préparation des rations, jai fait le choix, il y a 10 ans,
de m'équiper d'un chargeur télescopique et d'un godet désileur
distributeur EMILY avec option mélangeur a pales. Ce procédé était
le mieux adapté a la configuration de mon exploitation car le silo est
a proximité du couloir d'alimentation et je n‘ai qu'un seul engin a
démarrer pour effectuer toutes les étapes de la préparation du
mélange. Avec le recul, c’était aussi le choix le plus judicieux en
terme d’investissement. De plus, le godet distributeur est quasiment
sans entretien et je rentabilise mon télescopique.

Vous étes donc équipé aujourd’hui d’'un MELODIS.

Quand on a utilisé un godet désileur a lavant d’'un télescopique, on na
plus envie de revenir en arriére. En méme temps que je renouvelais
lautomoteur, jai donc fait lacquisition du nouveau godet mélangeur
MELODIS.

Comment jugez-vous 'évolution technique du godet ?

La largeur de mon ancien godet était de 2 m 40 pour une capacité

de 2,5 m®. Aujourd’hui, j utilise le MELODIS 2 m 40 de 3,3 m? équipé
d'un rotor mobile. Malgré laugmentation de volume, jai davantage de
visibilité avec le MELODIS lorsque je me déplace et quand je distribue
a lauge. Les flancs bombés et la grille arriére perforée contiennent
parfaitement le produit lors de la phase de mélange.

Quelles différences faites-vous entre l'utilisation du MELODIS et
votre ancien godet ?

La ration est composée d’ensilage de mais, de concentrés et de
correcteurs azotés. Avec le MELODIS, je mélange 100 % du volume
chargé. Lhomogénéité du mélange répond mieux a mes exigences, a
tel point que je peux aujourd’hui doser les quantités et les proportions
d‘aliments suivant les catégories d'dge. Par ailleurs, jai gagné du
temps : il me faut 1h pour soigner 'ensemble du troupeau contre
1h30 auparavant.

BREVETE
NOUVEAUTE

Mélangeur 100  :

v
mel Jdis
4 Qr‘
100 % HERBE

Le MELODIS est également disponible dans sa version
MELODIS HERBE grace a un mélangeur hélicoidal
Hardox spécifique HERBE (Mélangeur 100). Cette version
est entiérement adaptée au mélange et a la distribution
d’herbe ensilée (brins courts < 6 cm]. Il mélange et
distribue 100 % d’herbe ensilée, réalise une ration complete
(mais, herbe et compléments), et optimise la ration en
incorporant de la fibre (paille broyée au rotocut ou
broyeur ensileuse).

Fonctionnement

Les @ EMILY

© Polyvalence totale du godet : mélange et distribution de 100 %

d’herbe ensilée, de mais, ou d’une ration compléte avec l'in-
corporation de fibres et dosage des quantités et proportions
selon les catégories d’age et/ou en fonction des troupeaux.
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Concept de distribution [MPEEEE » Concept de distribution FZEEER
Pour distribution : Pour distribution :
mais, pulpes, concentrés... -_ mais, pulpes.

Les @ EMILY

O vis uniforme, sans palier
central, pour favoriser
la distribution. c
O Tres grande ouverture A O Tres grande ouverture
du flanc pour une A . du flanc pour une
distribution rapide - ; distribution réguliere.

et homogene.

Les options communes QREXEREERIC Ve=g= ()mega

FONCTIONNEMENT . ; - ; 4t = =
* Une partie mobile sur la paroi arriere k . ’ Rl o Pl
du godet est actionnée hydrauliquement. : ”’ el Irllllflﬂ |J|UF|JI|H|I I ! ._.

e Cette innovation permet un
déversement rapide des aliments,
comme Uherbe, considérés comme
« difficiles ».

e Le TGV est asservi a la distribution :
simplicité d’utilisation.

A
Les @ EMILY ()
: d ) N
© vitesse de distribution accr : N space,-
© Plus d'effet d’usure sur la vi : - / -
la spire est garantle'3 an? ! ¥ | zt,ﬂ-fl,j g
© La distribution est réguliére et co / L OMMETS —
sur grand volume), moteur de U'engin au ralenti. [ 1
(+] Disponible sur gamme VEGA et OMEGA. | Foue de
Libramont

La distribution droite/gauche 0 ==
FONCTIONNEMENT EREVEIREH LY7o
Par simple - .
inversion LeS 0 EM"—Y
hydraulique © Idéal pour les batiments exigiis.
depuis. © Disponible sur toute la gamme.
la cabine, © Une conception simple et éprouvée
vous distribuez [ (vis uniforme).
a droite ou © Pour toutes les largeurs de Tm10 3 2m80.

(+] Disponible sur gamme VEGA et OMEGA.

a gauche !




EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ET COMPLEMENTS D'ELEVAGE

Equipements spécifiques

Chassis hydraulique

Sessmeme Déport
optimisé,
grande
puissance

angle de
cavage
optimisé.

Coupe-racine

Pour la distribution
tranchée des betteraves,
pommes de terre,
endives...

de cavage,

Roues de démélage Boitier de sélection
des fonctions

=
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Goulotte

Goulotte en caoutchouc
de 40 cm. Démontable
et ajustable en largeur
afin d’assurer une
distribution précise !

| La dérouleuse &

e La dérouleuse Pick & Go charge et
déroule les bottes rondes destinées
a lalimentation animale (botte
enrubannée, luzerne, foin, etc).

e Le systeme Pick & Go se divise en deux
parties : le pique botte et la dérouleuse.
Adaptable sur tout type d’engin porteur
(relevage arriere, chargeur, télescopiquel,
le pique botte permet de charger
directement la botte ronde sur
le tapis de la dérouleuse.

e Un moteur hydraulique avec pignon
est intégré au pique botte. Une fois le
pique botte et la dérouleuse accouplés,
l'engrenage moteur entraine la rotation
du tapis et permet le déroulage de la
botte.

La Corner sweep

La balayeuse Corner sweep est 'outil idéal
pour le balayage des logettes.
I (]

BREVETE | NOUVEAUTE

Les @ EMILY

© Gain de temps : chargement immédiat dans le tas avec le
d’actions supplémentaires) et déroulage rapide.

(+) Maniable, polyvalent, robuste , la Pick & Go nécessite peu
d’entretien.

Le Repouss’'net

Le Repouss'net repousse les refus d'alimentation. Simple d’utilisation,
il s'adapte a tous les godets du marché en quelques secondes sans
descendre de la cabine.
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EQUIPEMENT DE DESILAGE

» Le godet a rotor mobile - -~
: ,
Fonctionnement —— L \

Les @ EMILY

© Rotation du rotor vers
larriéere : remplissage
optimisé, proprete du bas

¢ La rotation du rotor
s'effectue vers larriere.
Elle est asservie a la
descente des bras.

e Le godet a rotor mobile
s'adapte sur tout type
d’engins porteurs.
C’est le complément
idéal des remorques Godet a rotor
distributrices. pour télescopique.

[
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LARGEUR (m) 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,10 2,30 2,50

VOLUME EN EAU (m?) 0,92 1,03 1,13 1,24 1,35 1,78 1,96 2,12

POIDS (kg) 500 550 600 650 675 810 840 870
-

YRR

Fonctionnement

Pour l'ensilage d’herbe (ensilée/brins longs) :
permet de decouper des blocs d’ ensﬂage

LARGEUR (m) 1,30 1,50 1,70 1,90

VOLUME UTILE (m3) 0,65 0,75 1,3 0,85 1,45 2,00 1,6 2,3
POIDS (kg) 620 645 910 670 980 1300 1050 1420




GAMME ALIMENTS SECS

» Le Duomix, le godet mélangeur distributeur d'aliments secs

Fonctionnement

e Le duomix mélange et distribue les concentrés.
e Une double spire inversée sans ame permet le mélange
et la distribution.

« OPTION : pesée. AL/

LARGEUR (m) 1,70 2,00 2,40 2,60
VOLUME DU MELANGE REEL (U) 480 580 900 1700 700 1100 2000 750 1200 2150

POIDS (kg) 350 380 660 850 430 710 980 460 740 1020

POLYVALENCE :
permet également
la préparation

de semences

» Le godet distributeur d'aliments

Fonctionnement

» Godet de reprise avec vis de distribution.

* Trappe hydraulique asservie
a la distribution avec butées d’ouverture.

e Tole de réduction de débit de série.

LARGEUR (m) 1,70 2,00 2,20 2,40 2,60
CAPACITE (m?) 1,3 il 1,1 1,3 1,9 1,4 2,0 255 2,3 2,8
POIDS (kg) 544 672 560 590 680 610 710 830 760 900




CARACTERISTIQUES

oy TECHNIQUES
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