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( } ) Machines pour le nettoyage semi-industriel

'&l Machines pour le nettoyage urbain

Idées et Technologies
pour un monde plus propre

DULEVO a travers le monde
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NITRO

H505M - H505 - HS55M - H555 - H565 - HEGE5
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La nouvelle gamme d’autolaveuses a conducteur accompagnant DULEVO NITRO (modéles HS05M/H505/H555M/H555/H565/H665)
a spécialement été concue pour obtenir des performances de nettoyage incomparables et un rendement hors norme. Innovantes et
technologiques, tout en étant a la fois simples et robustes, ces autolaveuses ont été concues et développées a partir des matériaux
les plus performants et selon un haut niveau de technicité. La gamme d’autolaveuses a conducteur accompagnant DULEVO NITRO
est la solution idéale pour le nettoyage des espaces publics comme les supermarchés, les centres commerciaux, les showroom et les
aéroports, tout en garantissant également un niveau de performance optimal en milieu industriel comme dans les ateliers mécaniques,
sur les chantiers de construction métallique, les lignes d’'assemblage, etc ... En outre, grace a leur faible niveau sonore, elles sont
idéales pour une utilisation en milieu hospitalier, |3 ou le nettoyage doit étre particulierement efficace, tout en passant inapercu.

AVEC AUTANT DE POSSIBILITES, IL Y A UNE SOUTION POUR CHAQUE BESOIN

La large gamme d’autolaveuses NITRO est la solution idéale, quel que soit I'environnement dans lequel elles évoluent. Avec une largeur de travail allant de
500 a 660 mm, cette ligne d’autolaveuses a conducteur accompagnant est en mesure de s’adapter avec la plus grande facilité a chaque type d’exigence.
Tous les modeles sont disponibles en différentes versions:

- H505M: a batterie, avec traction semi-automatique assistée par la brosse;
- H505: a batterie, avec moteur électrique de traction;
- H555M: a batterie, avec traction semi-automatique assistée par la brosse;
- HS555: a batterie, avec moteur électrique de traction;
- H565: a batterie, avec moteur électrique de traction;
- H665: a batterie, avec moteur électrique de traction;
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TECHNOLOGIE ET INNOVATION AU SERVICE DE LA PROPRETE

Ergonomie, agilité, simplicité d’utilisation et grande intuitivité sont les atouts qui rendent ces machines plaisantes et agréables a utiliser. Chaque détail
technique a été pensé pour obtenir des performances de nettoyage optimales, méme lors d’une premiere utilisation. Mise en marche et arrét automatique
des brosses, contréle du débit d’eau, remplissage automatique et systéme de dosage intégré, pour une adaptation du mélange eau/détergent en fonction
de la vitesse d’avancement, dispositif économique et écologique par excellence.

SILENCIEUSEMENT EFFICACES

Le niveau sonore des autolaveuses a conducteur accompagnant de la gamme DULEVO NITRO est tres faible. Grace a un moteur d’aspiration particulierement
silencieux, dont le bruit est également atténué par la présence des réservoirs concentriques, la machine fait face a tout type de situation avec agilité et silence.
Grace a cette spécificité, la gamme DULEVO NITRO est particulierement adaptée au nettoyage en milieu hospitalier, dans les cliniques, les maisons de repos,
la ol un nettoyage profond est nécessaire, tout en respectant la tranquillité des occupants.
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LES RESERVOIRS

En polyéthylene haute densité, résistants aux chocs et a la corrosion, les réservoirs concentriques ont une capacité de 50 litres pour le réservoir eau
propre et de 55 litres pour le réservoir de récupération. Les autolaveuses sont équipées de série d’un systéme de raccordement rapide au réseau d’eau
et d’un flotteur pour remplissage automatique, permettant de stopper 'arrivée d’eau sans avoir a fermer le robinet.

LE SUCEUR
Les réglages du suceur permettent a la machine de s’adapter a tout type de surface. Le changement des lamelles, montées sur un suceur parabolique en

acier inoxydable, s’effectue sans outils. Le moteur et le filtre d’aspiration sont facilement accessibles, pour une maintenance facilitée. Le tuyau de vidange
de I'eau sale, en plastique flexible spécial, permet de régler aisément le débit de vidange.

LE TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord a été étudié pour rendre la machine intuitive et facile a utiliser. Un guidon de conduite pratique et fonctionnel permet un contréle de la
machine tout en légereté et en sécurité. Lopération de montée et descente de la brosse, automatique, est actionnée par un simple bouton poussoir.

LA GAMME NITRO EN BREF

Caractéristiques techniques H505 H505M H555 H555M H565 H665
Parmi les caractéristiques qui rendent ces et v e 500 500 550 550 560 660
machines si particuliéres, certaines méritent B o e — 760 760 760 760 760 760
d’étre soulignées: Capacité réservoir eau propre Lt. o) o) ) 50 50 50
- Systéme automatique de montée et de Capacité réservoir de récuperation Lt. 55 55 55 55 55 55
descente des brosses; Matériau réservoirs POLYETHYLENE
- Motoréducteur direct sans courroie et donc Nombre/Diamétre des brosses n/mm | 1/480 1/480 1/530 1/530 2/280 2/330
) Pression maxi de brosse Kg 36 36 36 36 41 43
SetisieniiEten; Nombre/Pulssance moteur de brosse | n°/W | 1/600 1/600 1/600 1/600 2/300 2/400
- Tuyau de vidange de I'eau sale avec Dépression mmHO| 1301 1301 1301 1301 1301 1301
indicateur de niveau restant; Puissance moteur de traction W 200 - 200 = 200 200
- Filtre d’aspiration facilement accessible; Puissance moteur d'aspiration w 480 480 480 480 480 480
- Suceur parabolique en acier inoxydable; I:“s‘"" Xh 12242 12242 12242 12242 12242 12242
A imentation
- Suppo.rt pour changement rapide des boids q = 102 5 103 ™ T8
batteries; Vitesse km/h | 05 km/h - 05 km/h - 05km/h | 05km/h
Niveau sonore db 65 65 65 65 65 65
De plus, les autolaveuses de la gamme NITRO Degré de franchissement des pentes % 10 2 10 2 10 10
sont les seules a respecter les normes d’hygiene gl Longueur mm 1350 1350 1365 1365 1300 1300
HACCP, en particulier grace a la grande é EEEL mm 545 545 570 570 Y 700
accessibilité des réservoirs. S| MeNtEl, mm 050 050 1050 1050 (1050 (050




